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{Test Report) difaf

N" 0005/DC/REA/0_7

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL CARMPIONE:
SPECIMEN DESCRIPTION:

DATT IDENTIFICATIYT DEL C
CLIENT!

cal standard: EN 150 9239 - Reaction to fire tests for floorings —
Part 1: Determination of the burning behaviour using a radiant
heat source (150 9239-1:2002)

DISTRIBUZIOME ESTERMA: DISTRIBUZIONE INTERNA.:

OUTSIOE INSTRIBUTION: INSIDE DNSTRIBUTION:
{Originale cliente Copia capo laboratorio
Original : Client Copy: Head of laboratory

Copy Head of Evropean Directive Division

Copia Responsabile Divisione Direttive Europes

ENTE [ ACCREDITAMENTO:
ACCREDITATION BODY:
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(Test Report) difof
cSi " °
e N° D005/DC/REA/10_7 Data: 11.01.2010
Dare:
DATI GENERALI /| GENERAL DATA
+« Data ricevimento campioni / Product supply date ... 13112009
+« Data esecuzione prove [ Date offest.. oo o 21122009
+ |dentificazione delle norme di riferimento_... ..  ENISO 92391
Standard reference idertification EN 13238:2004
Identificazione dei metodidiprova. ..o N
Test method idenfificabion ... )
Campicnamento / Sampling.......ooooeeeeeeeeeeeeeeti .2 Provetie ricavate dal laboratorio su

lotto di materiale fornito dal cliente.
Specimens taken from sampie supplied

by the client.
Condizionamento secondo EN 13235 ..o 23\°C - 50 % w.r. per 720 ore (Massa
costante)
Conditioning compling EN 13238 ... ... 23°%=50% r.h for 720 hours (Constant
mass)
+ Procedura normalizzata ! Standard procedure ... L. 51/ Yes
+« [Deviazionedaimetodidiprova e ...l HNO/No
Standard procedure devialion
+« Controllo calcoli ! Calculafion check. ... ... > 51/ Yes

CAMPIONLANALIZZATY | SAMPLES TESTED:

+« 4 Provette‘campione denominate [ 4 Specimens of sample ideniified:
Serie C

Tipo di substrato ! Substrate type:
Lastra in fibra cemento come da EN 13238 par5.1.2
Fiber cement board according fo EN 13238 par 5.1.2

Allestimento del campione [ Specimen mouniing and Txing:
Appoggiato su supporto incombustibile.
Loose laid on non combustible substrafe.

DesCriZione . e : Ciclo per esterno composto da tre mani di LIOS SUNDEK
WOoOoD OIL 60 g/m® per mano su parquet in ipe

Deseriotion oo o Exterior natural cycle composed by three coat of LISO
SUNDEK QIL 60 for each coat on ipé wood parguet.

Peso per unita di superficie......... 13100 = 150 g/m

Massunitarea........ ... 13700 = 150 gp"m"

SpEsEONe e C14 mm

THICKMESS oo o 14 mm

C5I orzanismo nodificate 0487

C5I Notified body (497
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{Test Report) difaf

cSi 'ﬂg'
e s T N° 0005/DC/REA/10_7 Data: [11.01.2010

Dare:

DICHIARAZIONE [ DECLARA TIONS :

I rizultati di prova contenuti nel presente rapporto =i rifedscono esclusivamente al campione provato.
Test results contained in this test report relate only to specimens tesfed.

Il presente rapporto non pud essere riprodotto parzialmente senza lautorizzazione del Responsabile
del Centro.

The test report shall not be reproduced except in full withowt the writtembapproval of the Managing
Director.

| dati tecnici riportati nella descrizione del campione sono desuniipdalla scheda fecnica allegata dal
cliente al campione di prova.
The technical data reported on the specimen description are taken from client fechnical sheet

I risultati di prova si riferiscono esclusivaments al ‘comportamento dei provini di un matenale nells
particolari condizioni della prova; essi non sono destnatl, ad essere funico criterio per la valutazions
della pericolosita potenziale del materiakeinopera.

The test results relate o the belawviowr of the, fest specimens of a product under the pariicular
condifions of the test; they arg’ ot intended to be the sole criterion for assessing the potential fire
hazard of the product in use.

Rapporto di prova di tipo iniziale emesso in qualitd di organismo notificato numero 0497 ai fini della
marcatura CE secondo la direttiva 82M106/CEE.

Initial typefitesi report issged from notified body 0437 for EC marking purposes according fo
91 06ACEFE directive

C5I orzamizma notificars 0497
O8] Nowiffed body 0487
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[ Test Repart) dilaf
) csi s
i N DOOS/DC/REAMD_T Data: 11.01.2010
Dure:
RISULTATI/ RESULTS:
+« Metodo di prova
EM IS0 523591
Traguardi Tempo di percomenza del fronte di fiamma tra due
Reference mariks traguardi consecutivi
[rmmi] Time fo reach two differentreference marks
[s]

Identificazione prowetta
Specimen identificafion
1 2 3 4

Long. Tras. Tras. Tras.
&0 212 138 168 175
110 3685 470 302 418
160 483 436 4008 452
210 GoE 532 565 528
260 g1 G2 Ga2 673
3o 887 o 293 Bt
360 - -
410
450
510
Se0
&0
&E0

710
760
810
860
310

n

CE] orgamisnss notificatn (457
AT Movgfied Bbody 0497
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{Test Report) difaf
3 csi = :
Carsficazions & Tasting
N° 0005/DC/REANMD_T Data: 11.01.2010
Diare:
Identificazione provetta 1 2 3 4 Media*
Specimen identification Long. Tras. Tras. Tras. Average”
Tempo di innesco
Time to ignificn 138 130 140 138 136
[s]
Tempo di spegnimento
Time fo flameout . 1201 1586 - i)
[=]
Distanza bruciata
Extenf of burn 33d 320 330 340 337
[mm]
Flusso critice alla spegnimento
Critical Aux af exfinguishment .82 §,70 §.82 86,70 6,77
[kWim]
HF-10 852 8,85 8,08 5.85 8,93
HF-20 6,02 8,70 8,92 8,70 6,77
HF-30 6,82 8,70 8,82 8,70 6,77
Ficco dell'abbattimento di luce
Feak light attenuafion 13,58 28,63 20,04 18,34 22,00
[*a]
Tempo per il picco dell’abbattimento di luce
Time fo peak light attenuation g1a8 11 754 887 a87
[s]
Fumo totale integrato
Total integrated smaoke 78,12 &68.48 81,13 72,81 BO AT
e .min]
* La media viene efetiuate sulle 3 provette prelevate nella stessa direzione.
* The average iz calculated on the 3 specimens cuf in the same direction.
** Provefta spenfa manualimente al fermine dells prova.
* Specimen manually extinguizhed at the end of the fest
DATA IL RESF. Divisione Costruzioni IL RESP. DEL CENTRO
Diate Diivision Head blanaging Director
110142010 Paolo Mele Pasqualine Cau
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